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Dette er hovedmenuen. Herfra er det muligt at aktivere og planlcegge optagelser, indstille
smart guard notifikationer og konfigurere system indstillinger.

De folgende sider beskriver hovedmenuen med skcermforklaringer.
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Afslut
Minimer
Skcermsplit opdeling
LukHovedkonsel
AFSLUT: Luk programmet eller log ud. ' NUUO The Intelligant

N o Surveillance Solution

All rights reserved,

ezolg wanligst den opgave du snsker at udfsre

MINIMER: Minimer fil proceslinjen.

‘Luk Hovedkansal _j

Luk Havedkansal |
Log af admin

[\/ QK I I X Annuller]

SKZERMSPLIT OPDELING: Her kan der veelges, hvor mange kameraer der skal vises pd skaermen pd en gang.

For at skifte til et enkelt kamera, dobbeltklikkes p& det gnskede billede. Dobbeltklik pd billedet igen, for at g&
tilbage til det tidligere skcermsplit.

Opdeling i Opdelingi | Opdelingi Opdeling i
1 split(s) 4 split(s) 1] 6 split(s) 9 split(s)
-+ Opdeling i 1] Opdelingi Opdelingi m Opdeling i
LL 1| 10 split(s) H 13 split(s) 16 split(s) N split(s)
L | Opdeling i | Opdelingi X Skift fil ‘|| Roter alle
[ 1) 13 split(s) |1 17 split(s) Fuld skcerm || splits
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Skart overyAaning af alk
Skart opkagelses skema
Skart Smark Guard syskem

Start taeller applikation

Aben haendelses rapport
Aben E-Map

&ben kilde rappart

fiben I/O kontrolpanel

Lés system

Klik p& start ikonet og veelg via drop down listen om falgende funktioner skal aktiveres/deaktiveres: (a)
Optagelses skema (planlagt optagelse), (b) Smart Guard, (c) Teeller Applikation (kundetceller). Veelg
start/stop alf for at aktivere/deaktivere alle funktioner p& en gang.

Herfra er det ogs& muligt at aktivere en sekundcer skaerm (hvis denne findes), dbne en haendelses rapport,
Abne E-map vinduet, vise kilde rapport/system ressourcer, styre I/O enheder og I&se systemet.

Nér en af de ovenstdende funktioner aktiveres, scetter systemet skaermstatus til normal. Det
betyder at hvis systemet f.eks. skal registrere ndr et objekt forsvinder fra billedet, s& skal dette objekt voere til
stede pd& billedet i det gjeblik der klikkes p& start knappen.
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Klik pé& ikonet for at &bne afspilningsvinduet. Her er det muligt at sege i og se optagelser,
finjustere gemte billeder, gemme filmklip/billeder, udskrive billeder og se log samt hcendelses informationer.

Her indstilles, hvilket tidspunkt og ved hvilke hcendelser der skal optages.

Tilfgj/rediger hoendelsestyper, som systemet skal registrere og voelg hvordan systemet skall
reagere pd disse hcendelser.

Via drop down listen er der adgang til generelle indstillinger, kundetceller, POS, log visning og
backup filer. Der kan ogsd gemmes/hentes konfigurationsindstilinger og cendres netvoerks services m.m.
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Indikerer systemets status. Grd = dvale. BI& = optager. Rgd = haendelse. Né&r kuglen er rad, kan der klikkes p&
den for at annullere hcendelsen.

Viser dato, tid, ledig HDD plads, CPU temperatur, blaeser hastighed og evt. brugerens egen indtastet tekst.
Det er muligt at cendre informationerne i dette vindue under Opscetning.

Pilene anvendes til af styre PTZ kameraer. Med kameraer, som understatter PTZ kontrol, har man ogsd
mulighed for zoom, paftruljering, justering af fokus og oprettelse af presets (forudindstilede kamera
positioner).
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k.amera indstilingsr
Aktiver bevagelse

Aktiver bale

Akkiver digikal PTZ

afbryd

Yis kamera

Slet kamera

F.et Formatforbold
Hurtig sogning

Snapshak
Manuel optagelse

Fuld skaerm

forbindelses tilstand.

1.5.4 Vis kamera:

1.5 Skeermmenu

Denne menu dbnes ved at hgjreklikke pd et skcermbillede. Her er det muligt at
akfivere bevecegelse, aktivere digital PTZ og forbinde/afbryde forbindelsen til et
kamera.

1.5.1 Aktiver bevcegelse:

Ved at aktfivere denne funktion, er det muligt at styre pan/tilt kameraer, ved at
klikke p& skcermbilledet. Hgjreklik p& skcermbilledet og veelg deaktiver
bevoegelse for at deaktivere denne funktion.

Bemcerk: Det er kun muligt at styre det valgte kamera efter at have trykket p&
aktiver bevcegelse.

1.5.2 Akfiver tale:
For kameraer der understatter 2-vejs lyd aktiveres denne funktion her.

1.5.3 Forbind/afbryd:
Haijreklik pd et skcermbillede og veelg tilslut/afboryd for at cendre kameraets

| denne menu veelges hvilket kamera der skal vises i skcermbilledet.

1.5.5 Slet kamera:

Klik p& slet kamera for at fierne kameraet fra skcermbilledet. Dette fjerner ikke kameraets indstillinger.

1.5.6 Aktiver digital PTZ:
Klik p& aktiver digital PTZ for at aktivere kameraets PTZ funktion. N&r denne funktion er aktiveret, kan
musehjulet bruges fil at zoome ind og ud i billedet.

1.5.7 Ret formatforhold:
Ved nogle bestemte billedoplasninger er det muligt at aktivere denne funktion, som viser billedet i sin
oprindelige form. Deaktiver denne funktion for at straekke billedet til 3:4 format, s& det passer til vinduet.

1.5.8 Hurtig s@gning:

Afspiller optagelse fra de sidste 1, 3 eller 5 minutter for det valgte kamera.

1.5.9 Snapshot:
Veelg snapshop funktionen for at gemme et gjeblikkeligt skcermbillede. Her er der mulighed for at kopiere
billedet i clipboardet eller gemme det p& harddisken.

1.5.10 Manuel optagelse:
Denne funktion aktiverer konstant optagelse pd& det valgte kamera.

1.5.11 Fuld skcerm:
Bruges til at vise et split eller et enkelt billede i fuld skcerm.



Viditronic - Professionel videoovervégning
2. Afspilning
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Se og afspil optagelser, sag efter uscedvanlige hcendelser, gem billeder / filmklip, udskriv
billeder og foretag backup af optagelserne i systemet.
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2.1 Seg

Trin 1: Aben start menuen og herefter > Alle programmer > NUUO... > Main Console.
Trin 2: Indtast brugernavn og adgangskode for at logge ind.

Trin 3: Fra hovedskoermen veelges Afspilning.

Trin 4: Afspilningsvinduet dbner automatisk. (ojmie|alar)

Trin 3

Trin 5:

| skemaet vises optagelser i form af farvede linjer.
Marker de linjer, som dcekker over den gnskede
tidsperiode. Klik herefter p& OK for at returnere til
afspilningsmenuen.

Trin 6:

Optagelserne er nu klar fil visning og afspilningen
af den valgte tidsperiode kan startes med et klik
p& Afspil knappen i bunden af skcermen.

Trin 5 Trin 4
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2.2 Gem filmklip

Trin 1: Klik p& et skcermbillede under afspilningen for at veelge hvilket kamera optagelserne skal komme fra.

Trin 2: Veelg start tidspunkt for filmklippet og klik pd Ka In ikonet. Spol herefter frem til det gnskede slut
tidspunkt og klik p& Kg Out ikonet. Start og slut tidspunktet vises nu i informationsvinduet, som markeret p&
billedet forneden.

2011/07/19
09:34:16

Kg In Kg Out
Eksporter video/lyd El
. . . . . . . Eksporter filsti:

Trin 3: Voelg gem ikonet i menuen til hgjre. Angiv herefter hvor filen | ~
skal placeres. Indtast s& et filnavn og klik pd gem. Esporter omat:

|agF -
Trin 4: Veelg hvilket filformat fimklippet skal gemmes i (ASF/AVI) og brug profl:
Ongiv en profll. ‘Windows Media Video 8 for Local Area Metwork (384 Khps) j

Start tidspunkt: 2011/07i1 9 09:30:00
Trin 5: Det er muligt at gemme optagelserne med eller uden lyd. Slutidspunit 007G 093446

[~ Eksporter lyd

Trin 6: Klik p& OK for at gemme filmklippet.

[~ Eksporter 050

[~ Eksporter metadata transaktion

[./ OK ] [ X Annuller I
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2.3 Gem billede

Trin 1: Klik pé& et skcermbillede under afspilningen for at
veelge hvilket kamera billedet skal komme fra.

Trin 2: Klik p& gem ikonet i menuen til hgjre, ndr det anskede
billede vises pd skcermen. Klik eventuelt p& pause for at
stoppe afspilningen. Brug Step Forward/ Step Backward
funktionerne til at finde frem til de relevante billeder.

Trin 3: Angiv hvor filen skal placeres og hvilket filformat
billedet skal gemmes i (BMP eller JPEG). Klik derefter p&
gem.

Bemcerk: Trin 3 kan springes over, hvis destination og
filformat er foruddefineret i indstillingerne.

2.4 Udskriv
Trin 1: Find frem til det gnskede billede og tryk pd print. Tilpas derefter udskriften:

& Printer opsetning, le
Print indhold
Vel kanalor ‘_ Print indhold: Udskriv det valgte billede eller alle billeder, som er vist
obwii frlh e pd skaermen og hvilke regioner der skal printes.

" Print alle kanaler | det aktuelle visning

Waalg printede regioner af billeder

¢ orginal Udskriv i original starrelse: Billedet udskrives i sin oprindelige
 valatreden starrelse.
Side opsaetning

 Orginal starelse Tilpas fil side: Billedet tilpasses siden.

" Tilpas side

Placer hillede: Top -

Placer billede: Top, center eller bund.

Trin 2: Tryk p& Print for at starte udskriften.

12



Viditronic - Professionel videoovervdgning

2. Afspilning

2.5 Backup

Forskelligt fra ndr der gemmes et filmklip, s& gemmer backup funktionen alt fra afspilningsmenuen, inklusiv log

information.

Backup filerne kan &bnes og afspilles pd enhver Windows baseret PC. Det betyder at det er muligt at fglge
med i live optagelser, samtidig med at de gemte data gennemses pd en sekundcer PC.

Trin 1: Marker den gnskede tidsperiode som ved sagning og klik derefter p& backup.

Trin 2: Start fidspunkt og slut tidspunkt kan justeres.

Trin 3: Kameraer der skal tages backup af kan veelges/veelges fra.

Trin 4: Sterrelsen af den moengde data der tages backup af kan beregnes.

Trin 5: Angiv hvor dataene skal placeres.
Trin 6: Veelg hvilke logs der skal gemmes.

Trin 7: Klik p& OK for at begynde.

13

Trin 4

Trin 5

Trin 6

Trin 7

Dato og tids periade
Starttigspunkt: 20110718 [ogazon

Slut tidspunkt: (2010718 - [100400

Vg kameraler

116 | 1732 33-48 | 48.64 |

-[ Beregn Sterrelse H Veelg alle ” Fraveelg alle ]

Medie

 Backup ved brug af CORCM
== " Backup ved brug af OVD
& Backup pd HardDisk

CADocuments and SeftingsiadminiSkrivehord\Backup "

Valgmulighed

W Backup af haendelses log
L v Backup af system log
[~ Backup afteeller log

[~ Batkup metadata transakdion

l,/ oK I [ X Annullerl

(q] Backup dialog E

Trin 2

Trin 3
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3. Breend filer pa CD/DVD

Tryk pd Windows tasten @ og start Nero, som findes under Start> Alle Programmer> Nero > Nero StartSmairt.

% Nero Express

L[————— ]
y LA S Diskindhold X
Tilfaj data il din disk. l°
E .
’ i 5 271 Min disk. VI R =

| Foretrukne Mavn = Starrelse T ... \.} Tilfaj (2)
& Slet
)
Lav data-CD
' & g
Lav data-DVD
e‘ Lav lyd-CD
.
a Samlet plads brugt:
Lay Video-CD
- T T T T e e B T TR S R T S T
LME Z200ME 400ME: BOOME H S00ME Lt
e |0 & & b0

“ Nero Express
Endelig brendeindstilling
Klik p& Braand' for at starte braendeprocessen. ‘o

Aktuel brasnder | @y DoasUS  CRWBZ32A8 [CO-R/RYW] w

|
Disknavn: (4) |Backup |
Titel (0 TEAXT [ |
|

Braendehiastighed (5) 1?3£[1EDEK‘B;’;‘] b
Antal kopier: i g

(6) [ Tillad at filer tifoies senere [multisession disk]
[] Bekrasft data pd disk efter brasnding

@ IQ Nero ] I@ Mera s> l IQ Tilbags ”@v Braend(?]

Trin 1: Tryk p& Lav data-CD.

Trin 2: Tryk pé& Tilfgj for at lokalisere de gemte filer.

Trin 3: Tryk pd& Neeste nér alle de gnskede filer er blevet tilfgjet.

Trin 4: Opret et disknavn. Det kunne evt. vcere dagens dafo.

Trin 5: Her veelges brecendehastigheden. Maksimum 16x anbefales.

Trin 6: Det anbefales at fierne markeringen fra denne rubrik.

Trin 7: Tryk p& Broend. Nér breendings processen er feerdig vil programmet give besked.
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l@

Remote View softwaren benyttes af klienter, der befinder sig p& en anden lokation end
NDVR’en. Systemet kan herfra fiernovervéges og fiernbetjenes og billeder streames live.
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4.1 Remote indstillinger

Klik p& veerktajsikonet og veelg
L—— Opscetning for at komme fil
indstillingerne

4.1.1 Indstilinger—Server

Generel  Server l Gruppe ] Kamera I 05D ] Metadata ] Skerm wisning ] Anmeldelse 4| ¥

Serer indstillinger
i‘f’ Server navn: ,7
- Adresse: ,7
Fore| 9190 Server liste
Brugernavn: ,7
Adgangskode: ,7

Gemn adgangskode: [

ENDYR (10.0.0.10)

Server opscetning

Auto Log ind: [

Test server

Tife] | [ st | [ opdster |

[\/ oK ] [XAnnuIIerl

Server opscetningen:

Trin 1: Indtast et navn pé serveren (navnet kan f.eks. vaere omrddet, hvor NDVR'en stdr).

Trin 2: Indtast IP adresse, port, brugernavn og adgangskode, som anvendes ved login.

Trin 3: Scet flueben i gem adgangskode, s& husker systemet automatisk denne ved nceste login. Systemet
logger ogs& automatisk pd serveren, hvis der scettes flueben i auto log ind.

Trin 4: Klik p& test server for at undersgge, om serveren er tigoengelig.

Trin 5: Klik pd tilfgj for at gemme de indtastede oplysninger og serveren tilfgjes til listen.

Trin 6: Veelg en server fra listen til hgjre og rediger i oplysningerne til venstre. Klik derefter p& opdater for at
gemme de nye oplysninger. Serveren kan ogsd slettes ved at markere denne pd listen og derefter klikke pd
slet.

16



Viditronic - Professionel videoovervdgning

4. Remote View

4.1.2 Indstillinger—Grupper

Det er muligt at filfgje kameraer fra forskellige servere til den samme gruppe.

Trin 1: Klik p& fanebladet gruppe som findes under veerktgijsikonet > Opscetning.

Trin 2: Log p& alle servere, som indeholder kameraer, der skal tilfgjes til gruppen.

Trin 3: Klik p& indscet for at oprette en ny gruppe og giv gruppen et navn.

Trin 4: Marker de gnskede kameraer i vinduet til hgjre og klik pd “<--" knappen.
Gentag proceduren indtil alle interessante kameraer er filfgjet fil gruppen.

Trin 5: Klik p& slet eller omdglb knappen for at slette eller omdabe en specifik gruppe.

Trin 6: Gentag trin 3 fil 5 indtil alle grupper er oprettet/cendret.

Trin 7: Klik p& OK.

Trin 1 Trin 4

Trin 2

FA Live visning indstillinger.

Trin 3 S Indsast ﬁ/ﬂmdb

Trin 5

Generel I Server  Gruppe IKamera] 0

Meladala] Zkarmvisning | Anmeldelse 4| ¥
=l NovR
B Sanyo YCC-7585P

\

B 530

& Pir kamera

B 4vico WTDBO0OD
B 231300

B Dynacolor NH101
B Hik DS-2C0762MF-FB
B Cynacolor NH221
B Arecont 2100

B Sanyo HD2500P
B Dynacolor v2

B Zavio F3124,

I8l Sanyo HD3300P
Bl Dynacolor Yé

[\/ oK l [XAnnuHer]
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4.2 Vis kameraer pa skcermen

Vcelg et kamera fra server / kamera listen til hgjre og troek det
over pd& en plads i det sorte skoermbillede, hvor billedet skal vises.

Hejreklik pd& et kamera fra server / kamera listen for at forbinde fil /
afbryde forbindelsen.

Logind / log ud: Veelg en server eller en gruppe og klik pd log ind
/ log ud ikonet for at f& forbindelse til / afbryde forbindelsen il
serveren. Det er ogs& muligt at logge ind / logge ud af serveren
ved at hgjreklikke p& den.

Server og kamera liste: Viser en komplet liste over filfgjede servere og kameraer.

PTZ kamera kontrol: Kameraer med PTZ funktionalitet kan fjernstyres via PTZ menuen til hgjre.

18



Viditronic - Professionel videoovervagning
4. Remote View

Logind / log ud

/ (Server/ Gruppe)

/ Server og kamera liste

/ PTZ kamera kontrol

Start Indstillinger
Exit Afspil / Stop / Afbryd Informationsvindue Playback

Minimer

Minimer: Minimer Remote View applikationen.
Exit: Luk Remote View applikationen.

Afspil / Stop / Afbryd: Veelg et skcermbillede og klik p& denne knap for at afspille/stoppe/afbryde
kameraet.

Informationsvindue: Viser server navn, kamera status og overferselshastighed.

Start: F& vist Remote View applikationen pd en sekunder skcerm, dben  REREIEES
for E-Map vinduet eller &ben I/O kontrolpanelet. Severer.  [NDVR | @ iz

el
Playback: Anvendes til fiernafspilning af optagelser. 6 o o o =

InputD Inputd  Inputd  Inputo

Do

Indstillinger: Herfra cendres alle indstillinger i Remote View -
applikationen. Det er blandt andet her servere og grupper tilfgjes. 6 o o O

OQuiputD  Output0  Outputo  Outputn
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